
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК 

ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК  

TIME-PROOF TC64 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
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1. Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за выбор нашей продукции! Перед использованием изделия внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией. 

Компания оставляет за собой право на модификацию и усовершенствование изделия в рамках 

постоянного развития технологий. 

2. Описание изделия

 Если в инструкции встречаются пометки «Предупреждение» или «Осторожно», это указывает на 

критически важные требования безопасности. Необходимо: внимательно изучить указанный раздел и строго 

соблюдать приведенные рекомендации. 

3. Инструкция по безопасной эксплуатации

Предупреждение 

Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации. Внимательно изучайте все предупреждения и меры 

предосторожности, указанные в руководстве, для обеспечения безопасности работы. 

Ремонтные работы не включены в настоящее руководство. Самовольная разборка оборудования персоналом 

без соответствующей квалификации категорически запрещена. Исключение составляет обученный 

квалифицированный обслуживающий персонал. 

Неправильная эксплуатация или повреждение критически важных компонентов может привести к аварийной 

ситуации. 

Перед использованием изделия обязательно внимательно изучите настоящее руководство. Данное руководство 

содержит информацию, необходимую для правильной и эффективной работы с изделием. 

4. Инструкция по безопасной эксплуатации

Предупреждение 

При передаче изделия другим лицам обязательно прилагайте руководство по эксплуатации. 

Неправильное использование является одной из основных причин травм и аварий. 

Оператор должен обладать достаточными знаниями о применяемом инструменте. 

Если оператор не знаком с изделием, обязательно изучите руководство перед началом работы. 

Изделие является пневмогидравлическим инструментом и требует подключения к воздушному компрессору. 

При выборе заклепочника убедитесь, что модель соответствует требуемым параметрам. 

Изделие запрещено применять в указанных далее условиях — это может привести к травмам персонала и 

повреждению инструмента. К опасным условиям относятся: 

① . Воздействие бензина, легковоспламеняющихся жидкостей и т.п.

② . Зоны открытого воспламенения или резкого повышения температуры.

③ . Помещения с высокой концентрацией летучих растворителей.

④ . Зоны, где образуются агрессивные газы.

⑤ . Экстремальные погодные условия: шторм, снегопад, сильный ветер, гроза.
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⑥ Зоны, где возникают препятствия, мешающие безопасной работе.  

 

Перед началом работы на высоте проверьте окружающую обстановку и наличие страховочных средств, так как 

это также является одной из причин несчастных случаев. 

Обращайтесь с инструментом осторожно, избегая его падения. 

При падении проведите тщательный осмотр на предмет повреждений. 

Используйте инструмент в диапазоне давления: 0,5–0,7 МПа. 

Отклонения (ниже/выше) сокращают срок службы и ухудшают работу инструмента. 

Длительное использование. Регулярно проверяйте уровень гидравлической жидкости — ее износ приводит к 

снижению мощности хода поршня и поломкам пневмоинструмента. Регулярно проверяйте комплектующие, 

чтобы убедиться в их надлежащей работе. 

При замене комплектующих отключайте подачу воздуха. 

Убедитесь в надежности пневматической соединительной трубки. 

Разрыв соединения пневматических шлангов может вызвать аварию и привести к несчастным случаям. 

При отсоединении воздушного шланга перекройте систему подачи воздуха. 

Незакреплённые пневматические шланги могут разбалтываться, что приводит к авариям и травмам. 

Предупреждение 

Следите, чтобы вокруг пневматического шланга не было посторонних предметов и препятствий. 

Перекрученный или запутавшийся шланг может привести к несчастным случаям и травмам персонала. 

Перед перемещением инструмента обязательно перекройте вентиль подачи воздуха на шланге. 

Случайное нажатие включателя/клапана может привести к травме или аварийной ситуации. 

Примечание 

Регулярно проверяйте техническое состояние изделия. При обнаружении повреждений или неисправностей 

немедленно устраняйте их. Обязательно устанавливайте масловлагоотделитель и масляный распылитель. Это 

значительно продлевает срок службы изделия и сокращает вероятность отказов в работе. 

Не направляйте выхлопное отверстие на себя или других. 

Возможен выброс масла (риск попадания в глаза/рот).  

Присутствие детей и подростков в рабочей зоне опасно. 

Важно 

Мощность воздушного компрессора, длина шланга и диаметры влияют на нормальное использование 

инструмента. 

Недостаточная производительность компрессора или малый диаметр шланга напрямую влияют на тяговое усилие 

инструмента. 

Рекомендуемый внутренний диаметр шланга — не менее φ8,0 мм. 

При недостаточном внутреннем диаметре шланга подача воздуха снижается, что приводит к несоответствию 

техническим требованиям изделия и значительному ухудшению производительности. 
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Следует бережно обращаться с инструментом, избегая механических ударов, чтобы предотвратить повреждения. 

5. Описание изделия:

Данный инструмент использует сжатый воздух в качестве источника энергии, чтобы цилиндр создавал 

усилие, а через гидравлическое давление масла в цилиндре достигается цель вытягивания заклепки. Инструмент 

обладает большой силой тяги, длинным ходом, высокой скоростью, малым весом, простотой в эксплуатации, 

низким уровнем шума, а также конструкцией, исключающей вибрацию, что эффективно защищает запястье 

оператора от перенапряжения и других негативных последствий. 

Гидравлическая часть инструмента оснащена полным комплектом импортных высококачественных 

уплотнений, а большая часть основных деталей изготовлена из авиационного алюминия. Все движущиеся части 

подвергаются зеркальной полировке и термообработке. Срок службы и стабильность работы инструмента в 

целом исключительно высоки, что делает его особенно подходящим для пользователей, выполняющих 

высокочастотные и высоконагруженные непрерывные заклепочные операции. Это действительно 

промышленный инструмент.  

Наша серия пневматических инструментов для вытяжных заклепок широко применяется в автомобильной 

промышленности, контейнеростроении, машиностроении, судостроении, аэрокосмической отрасли и других 

сферах, являясь идеальным заклепочным инструментом на сегодняшний день. Он подходит для работы с 

алюминиевыми, медными, железными, нержавеющими и другими материалами, а также с заклепками различных 

размеров и свойств.  

6. Технические параметры:

Диаметр заклепок: 4,0-6,4 мм

Рабочее давление воздуха: 0,5-0,7 МПа

Вес инструмента: 2,18 кг

Рабочий ход: 27 мм

Рабочая сила тяги: 17000~24000 Н

7. Ремонт и техническое обслуживание изделия

(1) Порядок замены губок (поз.6), пружины сердечника (поз.8) и сердечника (поз.7):

1) Вручную поверните винтовую крышку (поз.1) против часовой стрелки и извлеките ее вместе с наружной

втулкой (поз.4). 

2) Удерживайте быстросменную втулку (поз.10) левой рукой, правой рукой открутите зажимную втулку

(поз.5). 

3) Извлеките губки (поз.6), сердечник (поз.7) и пружину сердечника (поз.8). Примечание: своевременно

очищайте внутреннюю часть инструмента от скопившихся частиц мусора. 

4) Установите разобранные детали в обратной последовательности.

 Совет: после установки винтовой крышки (поз.1) и наружной втулки (поз.4) подключите инструмент к 

воздушной магистрали. Удерживая курок, вы сможете легче и быстрее выполнить окончательную сборку 

компонентов. 

(2) Замена гидравлического масла

Совет: при длительном использовании заклепочника уровень гидравлического масла снижается, что приводит

к уменьшению рабочего хода и невозможности одноэтапного вытягивания заклепки. 

1) Шестигранным ключом открутите сливной винт (поз.16). Проверьте состояние шайбы (поз.17) – при

повреждении замените. 
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2) Подключите инструмент к воздушной магистрали. Направьте маслозаливное отверстие в емкость для сбора

отходов. Нажмите курок для полного удаления остатков масла. 

3) Заправка свежим маслом при помощи заправочного шприца:

 3.1) Вверните заправочный шприц с гидравлическим маслом в заливное отверстие и закрепите его. 

 3.2) Медленно нажмите на поршень шприца до ощущения сопротивления. Медленно отпустите толкатель 

шприца. После заполнения системы извлеките шприц и закрутите сливной винт. 

(3) Добавление смазки

Совет: после 120 000~140 000 циклов работы нанесите смазку на внутреннюю поверхность цилиндра (поз.34);

уплотнительное кольцо (поз.55) на поршень; основной воздушный канал (поз.42) – данная мера эффективно 

предотвращает износ уплотнений и повышает скорость возврата заклепочного механизма. 

1) Переверните заклепочник вверх дном, снимите нижнюю крышку цилиндра (поз. 56) с помощью торцевого

ключа и извлеките сборку поршня со штоком (поз. 53). 

2) После очистки диска поршня цилиндра с помощью кисти равномерно нанесите смазку на уплотнительное

кольцо (поз. 55); внутреннюю поверхность цилиндра (поз. 34); наружный диаметр основной воздушной трубки 

(поз. 42). После этого установите сборку поршня со штоком (поз. 53) в цилиндр (поз. 34) и затяните нижнюю 

крышку цилиндра (поз. 56) с помощью торцевого ключа. 

3) Подключите воздух и выполните несколько пробных срабатываний.

8. Распространенные неисправности и способы их устранения

Неисправность Причина Способ устранения 

Проскальзывание заклепки 

Износ или неправильная работа губок Замените губки 

Наличие загрязнений в губках зажимной 

втулки 

Очистите от загрязнений и 

нанесите 2 капли смазки 

Усталостное разрушение пружины 

сердечника 

Замените пружину сердечника 

Наконечник не соответствует хвостовику 

заклепки 

Используйте соответствующий 

наконечник 

Заклинивание заклепки 

Наличие загрязнений в зажимной втулке и 

губках 

Очистите от загрязнений и 

нанесите 2 капли смазки 

Незатянутые зажимная втулка, наконечник 

или наружная втулка 

Затяните соответствующие 

компоненты 

Хвостовик заклепки блокирует отверстие 

наконечника 

Замените наконечник на 

подходящий 

Загрязнения или деформация внутреннего 

отверстия сердечника 

Разберите, очистите и проверьте 

сердечник перед 

использованием 

Неполное вытягивание 

заклепки 

Износ или повреждение губок Замените губки 

Недостаточное давление воздуха Отрегулируйте давление до 

рекомендуемого значения 

Недостаток гидравлической жидкости в 

заклепочнике 

Долейте гидравлическое масло 
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Заклепочный инструмент не 

срабатывает 

Отсутствие или недостаточное давление 

воздуха 

Отрегулируйте давление до 

рекомендуемого значения 

Превышение допустимого усилия тяги Подберите модель заклепочника с 

подходящими характеристиками 

Невозможность вставить 

хвостовик 

Несоответствие диаметра отверстия 

наконечника хвостовику заклепки 

Замените наконечник на 

подходящий 

Неправильное положение губок Поверните зажимную втулку на 1 

щелчок против часовой стрелки 

9. Комплект поставки

№ п/п Серийный номер Наименование Количество 

1 P09005-00 Наконечники (4,8/5,0) 1 

2 P00254-00 Комплект губок (три) под углом 20° 1  

3 P03150-00 Подвес (крючок) 1  

4 P05327-00 Ключ 1

5 A02386-00 Пластиковый шприц в сборе 1  

6 P09050-00 Защитный колпачок 
1

7 P03146-00 Головка трубчатая 6,4 (плоская) (4,3/Q) 1 
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10. Взрыв-схема и таблица комплектующих
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Таблица комплектующих 

1 P05576-00 Стопорное кольцо 1 шт. 

2 F00356-00 Вал 1 шт. 

3 P09009-00 Наконечник 6,4мм ID-I 4,6 1 шт. 

4 P05123-00-00 Передняя втулка 1 шт. 

5 P05125-00 Зажимная втулка 1 шт. 

6 P00254-00 Комплект губок (3 шт.) 1 компл. 

7 P05128-00 Толкатель 1 шт. 

8 P05129-00 Пружина толкателя 1 шт. 

9 P05126-00 Втулка пружины 1 шт. 

10 P05127-00 Ползун 1 шт. 

11 P05130-00 Пружина 1 шт. 

12 P05131-00 Гайка 1 шт. 

13 F00357-00 Пылезащитное кольцо 1 шт. 

14 F00365-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

15 F600517-00 Пусковое кольцо 1 шт. 

16 F00359-00 Правая опора подшипника 1 шт. 

17 P05319-00 Шайба 1 шт. 

18 A02632-00 Масляный цилиндр 1 шт. 

19 P07433-00 Опорное кольцо 1 шт. 

20 F00031-00 U-образное кольцо 14x21x5,0 1 шт. 

21 P07434-00 Кольцо 1 шт. 

22 F00370-00 Стопорное кольцо 1 шт. 

23 F00026-00 U-образное кольцо 1 шт. 

24 A02633-00 Поршневой палец 1 шт. 

25 P05505-00 Опорное кольцо 1 шт. 

26 F00561-00 Пусковое кольцо 1 шт. 

27 P07435-00 Опорное кольцо 1 шт. 

28 P05158-00 Возвратная пружина 1 шт. 

29 A02429-00 Опора пружины 1 шт. 

30 F60335H00 Уплотнительное кольцо 28x1,9 1 шт. 

31 A02387-00 Рукоятка 1 шт. 

32 F00012-00 Уплотнительное кольцо 12x1,9 2 шт. 

33 P04966-00 Винт 1 шт. 

34 P05171-00 Пневмоцилиндр 1 шт. 

35 F00174-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

36 P05468-00 Верхний клапан 1 шт. 

37 F60037-00 Уплотнительное кольцо 2 шт. 

38 F00373-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

39 P05469-00 Шток клапана 1 шт. 

40 F00332-00 Уплотнение 1 шт. 

41 P05689-00 Нижний клапан 1 шт. 

42 P05168-00 Шланг 1 шт. 

43 P05321-00 Опорное кольцо 1 шт. 

44 F00366-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

45 F00028-02 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

46 P05175-00 Шайба 1 шт. 
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47 P07425-00 Контргайка 1 шт. 

48 F00562-00 U-образное кольцо 1 шт. 

49 P07429-00 Поршень 1 шт. 

50 F00563-00 Пусковое кольцо 1 шт. 

51 P05177-00 Демпфер 1 шт. 

52 F00364-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

53 A02631-00 Поршень 1 шт. 

54 AWNS20100 Пылезащитное кольцо 1 шт. 

55 F00372-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

56 P05470-00 Днище 1 шт. 

57 P05360-00 Адаптер винта 1 шт. 

58 F00016-00 Уплотнительное кольцо 10x1,5 2 шт. 

59 P00040-00 Соединительный адаптер 1 шт. 

60 F00048-00 Стопорное кольцо (тип A) 1 шт. 

61 F00147-00 Пневмоадаптер (европейский) 1 шт. 

62 F00235-00 Пневмоклапан 1 шт. 

63 P04962-00-13 Кнопка 1 шт. 

64 P04174-00 Штифт 1 шт. 

65 P07430-00 Опорное кольцо 1 шт. 

Комплектующие P03146-00 наконечник L/4,3-6,4 мм плоский 1 шт. 

Комплектующие P09005-00 наконечник 4,8/5,0мм ID-E 3,3 1 шт. 

Комплектующие P00254-00 Комплект губок (3 шт.) 1 компл. 

Комплектующие P03150-00 Крюк 1 шт. 

Комплектующие P05327-00 Ключ 1 шт. 

Комплектующие A02386-00 Комплект масляных форсунок 1 шт. 

Комплектующие P09053-00 Маслёнка (комплект для смазки) 1 шт. 

Комплектующие P09054-00 Шприц 1 шт. 

Комплектующие P05323-00 Адаптер 1 шт. 

Комплектующие F00020-00 Уплотнительное кольцо 1 шт. 

Комплектующие P09050-00 Защита от выпадения оправки 1 шт. 

. 

Производитель: 
Shanghai Time-proof Riveting Tools Manufacturing Co., Ltd. 
18 Feiyun Road, Baoshan District, Shanghai 200949,China 
tel: +86 21 6678 8195 fax: +86 21 6678 8295 

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортер: 
ООО «Ривет Ган» 
Юридический адрес: Россия, 142301, Московская обл., г.о. Чехов, г. Чехов, 
ул. Чехова, 
д.20б, Административно-деловой центр, офис 2. 
Тел: +7-499-372-02-03. e-mail: shop@rivetgun.ru 
EAC 
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