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DX30

Технические характеристики 

Давление воздуха 5-7 бар 

Расход воздуха 4,3 литра на удар 

Сила (при давлении 5 бар) 11,2 кН 

Величина хода 26 мм 

Уровень шума < 75 дБ (А) 

Уровень вибрации < 2,5 м/с 

Вес       1,75 кг 

Гарантия 
Срок гарантийного обслуживания заклепочного инструмента Sacto составляет 
12 месяцев со дня продажи, указанного в документе, подтверждающем 
покупку. 
Гарантия распространяется на товар лишь в том случае, если инструмент 
использовался по назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 
своевременно проходил сервисное обслуживание в соответствии с инструкцией 
изготовителя. 
В случае обнаружения дефектов или неисправностей, ООО «Ривет Ган»  (Sacto 
srl), отправляет изделие на экспертизу с целью выявить, явилась ли поломка 
результатом производственного брака или неправильного обращения с 
инструментом. 
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Меры предосторожности – Внимательно прочтите следующие 
инструкции перед использованием изделия 

• Инструмент должен использоваться в соответствии с правилами и только 
по назначению. 

• Компания ООО «Ривет Ган» не несет ответственности за любые 
изменения в конфигурации оборудования, выполняемые самим 
пользователем.  

• Запрещается пользоваться неисправным инструментом. Рекомендуется 
регулярная диагностика состояния изделия специалистами 
авторизованных сервисных центров в соответствии с процедурой 
технического обслуживания, утвержденной компанией ООО «Ривет Ган». 

• Прибор работает в соответствии со стандартами безопасности ЕС CEE 
89/392 и 91/368. За разъяснением любых вопросов по эксплуатации 
данного инструмента необходимо обращаться в ООО «Ривет Ган» 

• Все пользователи данного прибора должны быть уведомлены о мерах 
предосторожности, которые должны соблюдаться при работе с 
устройством. Всегда отключайте подачу воздуха перед регулировкой, 
ремонтом или чисткой инструмента. 

• Запрещено включать прибор, когда он направлен на другого человека. 
• Рабочее давление не должно превышать 7 бар – 45,4 кгс/см2. 
• Перед включением следует удостовериться, что система вентиляции не 

заблокирована и не закрыта каким-либо предметом, а подающие 
шланги в рабочем состоянии. 

• При выполнением технического обслуживания, ремонта и очистки 
устройство должно быть выключено. 

• При пользовании инструментом необходимо надеть защитные очки или 
маску и перчатки. 

• Ремонт оборудования должен производиться только в авторизованных 
сервисных центрах с использованием оригинальных запасных частей. 
ООО «Ривет Ган»  не несет ответственность за возникновение 
неисправности по причине невыполнения вышеуказанной инструкции (в 
соответствии с директивой CEE 85/734). 

• Если уровень шума при работе превышает 85 дБ, рекомендуется 
воспользоваться средствами защиты органов слуха (наушники и т.п.). 
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Руководство по эксплуатации 

 
Подача сжатого воздуха 
Устройство работает со сжатым воздухом под давлением 6 бар. На основной 
линии подачи воздуха необходимо использовать регуляторы давления и 
автоматические системы фильтрации. Приборы измерения давления и очистки 
воздуха должны быть расположены на расстоянии трех метров от инструмента, 
чтобы обеспечить оптимальное давление и продлить срок службы инструмента. 
Гибкий шланг для сжатого воздуха на входе должен выдерживать давление 10 
бар, быть устойчивым к взаимодействию с маслом. Поверхность шланга должна 
быть выполнена из материалов, устойчивых к износу и воздействию 
неблагоприятных внешних факторов. Необходимо использовать гибкие шланги 
для сжатого воздуха диаметром не менее 6,4 мм. На регуляторах давления 
должно быть установлено значение 6,5 бар на случай возможного перепада 
давления. 
 

 

Рис.1. Для того чтобы отрегулировать подачу воздуха поверните ручку на ¼ 
оборота 
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Изменение размеров 

      При установке стандартных вытяжных заклепок для изменения размера 
наконечника, используйте гаечный ключ диаметра 12 mm. 

       При работе с усиленными заклепками типа UNIBOLT,MONOBOLT,MAGNALOK  

необходимо использовать комплект Конус-зажимы-цанга-пружина, который 

входит в комплектацию инструмента и использовать наконечники для этого 
типа заклепок. 

  
 

Техническое обслуживание инструмента 

Ежедневное обслуживание 

 Проверите давление зажимов на наконечнике заклепочника. Если оно 
слишком сильное или слабое, значит зажим загрязнён либо изношен. В первом 
случае, следует почистить и смазать зажим маслом; во втором случае, 
необходимо заменить зажим новым. Для того чтобы сделать эти операции, 
прежде всего, отключите подачу воздуха; после этого, извлеките головку с 
наконечником при помощи гаечного ключа размером 24 мм. После этого, 
используя гаечный ключ размера 16мм и 17мм снимите конус c зажимами и 
почистите его или замените. Проверьте давление воздуха, которое не должно 
превысить 7 бар.  

Необходимо проверить отсутствие утечек масла и воздуха 

Еженедельное обслуживание  

Проверите силу удара инструмента. При необходимости, долейте масло в 
устройство. 

Полная диагностика устройства 

Наша компания рекомендует осуществлять полную диагностику 
клепального инструмента после 500 000 циклов, то есть каждые два года. 
Полную проверку инструмента лучше поручить официальному дилеру нашей 
компании. 

Дозаправка масла 
Дозаправка масла требуется в том случае, если имеют место потери мощности 
клепального инструмента или после долговременного использования. 
Для заправки масла следуйте нижеуказанным инструкциям: 

• Отсоедините подачу воздуха и установите инструмент в вертикальную 
позицию. 

• Отвинтите винт-заглушку с помощью шестигранного ключа на 3 мм, 
прикрутите маслозаливной шприц (прилагается к инструменту), долейте  
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• необходимое кол-во   гидравлического масла вязкостью 320. 
• Удалите маслозаливной шприц, затем прикрутите винт-заглушку с 

уплотнительным кольцом,  с силой не более 6-8 Нм и удалите остатки 
масла. 

• Включите заклепочник и выполните несколько циклов. Если уровень 
масла низкий, повторите предыдущие операции. 

 
• Перед выполнением этих операций необходимо надеть защитные очки и 

избегать попадания масла в окружающую среду. В случае попадания на 
кожу тщательно промыть с мылом и большим количеством воды. 

 

 
Рис.2. Дозаправка масла 

 
Рис.3. Открытый  клапан                                                 Рис.4 Закрытый клапан 
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Утилизация инструмента 
Потребителю необходимо обратиться в местную государственную 
администрацию для получения детальной информации о месте и способе 
экологически безопасной утилизации. Потребуется разобрать устройство, 
разделив все компоненты по типу материалов (алюминий, сталь, пластик и др.) 
а затем утилизировать отходы в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Комплектующие детали 
 

№ Код Колич
ество Описание 

1 
 10901  

1 Насадка d 4,8 
2 

 10902  
1 Уплотнительное кольцо 

3 
 10903  

1 Наконечник держащий насадку 
4 

 10904  
1 Уплотнительное кольцо 

5 
 10905  

1 Конус держащий зажимы 
6 

 10906  
3 Зажимы 

7 
 10907  

1 Устройство для открытия зажимов 
8 

 10908  
1 Медная шайба 

9 
 10909  

1 Оттяжная пружина зажимов 
10 

10910  
1 Уплотнительное кольцо 

11 
 10911  

1 Соединитель 
12 

10912  
1 Уплотнительное кольцо 

13 
 10913  

1 Уплотнитель  
14 

 10914  
1 Уплотнительное кольцо 

15 
 10915  

1 Уплотнительное кольцо 
16 

10916  
1 Держатель конуса 

17 
 10917  

1 Пластиковая прокладка 
18 

10918  
1 Прокладка 

19 
10919  

1 Крышка цилиндра 
20 

 10920  
1 Уплотнительное кольцо 

21 
 10921  

1 Противовыталкивающее кольцо 
22 

 10922  
2 Уплотнительное кольцо 

23 
 10923  

1 Тефлоновое кольцо 
24 

 10924  
1 Поршень 

25 
 10925  

1 Промежуточное кольцо 
26 

 10926  
1 Уплотнительное кольцо 

27 
 10927  

2 Уплотнительное кольцо 
28 

 10928  
1 Заглушка 

29 
 10929  

1 Пластиковое кольцо 
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30 
 10930  

1 Хвостовик 
31 

 10931  
1 Уплотнительное кольцо 

32 
 10932  

1 Уплотнительное кольцо 
33 

 10933  
1 Устройство сбора гвоздей 

34 
 10934  

1 Крышка коллектора 
35 

 10935  
1 Соединитель 

36 
 10936  

1 Глушитель 
37 

10937  
1 Задняя крышка коллектора 

38 
 10938  

1 Глушитель 
39 

 10939  
1 Крышка глушителя 

40 
 10940  

1 Левая рукоятка 
41 

 10941  
1 Правая рукоятка 

42 
 10942  

1 Рычаг 
43 

 10943  
1 Шарнир рычага 

44 
 10944  

1 Клапан 
45 

10945  
6 Уплотнительное кольцо 

46 
 10946  

6 Воздушный клапан 
47 

10947  
6 Промежуточное кольцо 

48 
 10948  

3 Воздушная трубка 
49 

10949  
1 Круглая гайка 

50 
 10950  

1 Винт 
51 

 10951  
1 Клапан 

52 
 10952  

2 Уплотнительное кольцо 
53 

 10953  
4 Винт 

54 
10954  

1 Воздушный клапан 
55 

 10955  
1 Кольцо воздушного клапана 

56 
 10956  

2 Уплотнительное кольцо 
57 

 10957  
1 Основа воздушного клапана 

58 
 10958  

1 Соединитель 
59 

 10959  
2 Уплотнительное кольцо 

60 
 10960  

1 Соединитель 
61 

10961  
1 Уплотнительное кольцо 
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62 
 10962  

1 Вращающийся клапан 
63 

 10963  
1 Стержень клапана 

64 
 10964  

1 Винт 
65 

10965  
1 Глушитель 

66 
 10966  

1 Дно цилиндра 
67 

 10967  
1 Уплотнительное кольцо 

68 
 10968  

2 Винт 
69 

 10969  
1 Шип 

70 
 10970  

2 Амортизатор 
71 

 10971  
2 Уплотнительное кольцо 

72 
 10972  

1 Тефлоновое кольцо 
73 

 10973  
1 Поршень воздушной трубы 

74 
 10974  

1 Кольцо поршня 
75 

10975  
1 Труба 

76 
10976  

1 Штифт 
77 

 10977  
1 Пневматический поршень 

78 
10978  

1 Уплотнительное кольцо 
79 

 10979  
1 Винт 

80 
10980  

1 Бортик 
81 

 10981  
1 Цилиндр 

82 
 10982  

1 Защитное дно 
83 

10983  
1 Прокладка 

84 
 10984  

1 Винт 
85 

 10985  
1 Хомут 

86 
10986  

1 Насадка d 4 
87 

 10987  
1 Насадка d 6-6.4-7.8 

88 
 10988  

1 Насадка d 5 
89 

 10989  
1 Насадка d 6.4 

90 
 10990  

3 Зажим для заклёпки 
91 

 10991  
1 Конус держащий заклёпку 
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 DX30 – ТАЛОН НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР……………. 

 

 
ПОКУПАТЕЛЬ…………………................................ 
СЧЁТ-ФАКТУРА №………………ОТ…………………….. 
Факс………………………Тел……………………………….. 
 

ПЕЧАТЬ АВТОРИЗОВАННОГО 
ДИСТРИБЬЮТОРА 

ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Для заметок персонала, осуществляющего техническое обслуживание 
 
 
НОМЕР 

ДЕТАЛИ* 
КОЛ-

ВО 
ДАТА ПЕЧАТЬ** ГАРАНТИЯ НОМЕР 

ДЕТАЛИ* 
КОЛ-

ВО 
ДАТА ПЕЧАТЬ** ГАРАНТИЯ 

          

          

          

          

 
*   ОТНОСИТСЯ К ТАБЛИЦЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ» 
** ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Примечания 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
Предприятие SACTO srl 

Via C. Porta, 61 –  20038 Seregno, Milano Italy 
 

ЗАЯВЛЯЕТ 
под исключительно собственную ответственность, что инструмент 

DX30– гидропневматический заклепочник для вытяжных и усиленных 
заклепок 

Серийный №: _____________________, 
к которому относится данное заявление, 

 
СООТВЕТСТВУЕТ 

 
Распоряжениям Машинного Управления 

C.E.E. 89/392 (Машинное оборудование) и последующим дополнениям, 
а также соответствующим Нормативам EN292-1, EN292-2 

 
 
 

SACTO srl – Walter Santin 
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